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Annotatsiya. Maqolada yer osti kon lahimini o`tishda tog` jinslarining fizik-mexanik 
xususiyatlari, mustahkamligi, qattiqligi va darzdorligi o'rganilib chiqib kon lahimi 
yuzasining ta'sir zonasidan tashqarida joylashgan shpur zaryadi portlaganda otilish 
voronkasi hosil bo'lib, unda yuzaga keladigan kvazistatik kuchlanishlar o`rganiladi 
hamda o'yiq shpurlar samaradorligini oshirishda portlashning kvazistatik bosqichida 
yoriq hosil bo`lish zonasining oshishi tahlil qilingan. 

Kalit so`zlar: portlovchi modda, shpur, kon lahimi, kontur orti massivi, kvazistatika, 
skvajina, kuchlanish chegarasi, portlash mahsulotlari, tog` jinslari, maydalovchi va 
konturlash ishlari. 
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Abstract. The article studies the physical and mechanical properties, strength, hardness 
and fluidity of rocks during the passage of an underground rock formation, studies the 
quasi-static stresses arising in it, which are formed during the explosion ofa hole charge 
located outside the zone of action of the surface of the mine formation, and also analyzes 
the increase in the fracture zone in quasi-static phase of explosion while increasing the 
efficiency of blast holes. 
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Kirish. Mamlakatimizda yer osti kon- 
larining chuqur gorizontlarida kon lahim- 
larini qazib oʻtishda portlatish parametrlarini 
optimallashtirish orqali kontur orti massi- 
vining xavfsizligini oshirish, boʻyicha ilmiy 
izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada qazib 
olish chuqurligining ortishi, boshqa teng 
boʻlgan sharoitlarda, portlovchi moddalar- 
ning solishtirma sarfini oshishiga, portlash 
koʻ`rsatkichlarining: shpurdan foydalanish 
koeffisiyenti, kontur orti massivining saq- 
lanish hajmi va sifatini loyihaviy koʻ`rsat- 
kichlarini pasayishiga olib keladi hamda 
kavjoy bilan kesishgan tog` jinslarining fizik 
xususiyatlariga bogʻliq holda, qattiq va 
yumshoq jinslarda kon lahimlarini qazib 
o`tishning turli usullari mavjud boʻlib qattiq 
jinslar uchun burg£ʻilash va portlatish ishlari 
majmuasi qoʻllaniladi, bunda portlovchi 


moddaning turini, zaryadning massasi va 
konstruksiyasi, shpurlarning chuqurligi, soni 
va joylashish sxemasini tanlashga alohida 
e'tibor qaratilmoqda. 

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Bir 
qator tadqiqodlar natijalari shuni koʻrsa- 
tadiki, portlovchi modda zaryadining port- 
lashi vaqtida togʻ jinslarining yorilish yoʻna- 
lishi bo`ylab yoriq paydo boʻlishi yuzaga 
keladi. Katta kuchlanishlar shpur devoridagi 
shpurni oʻrab turgan jinslarning kuch chega- 
ralaridan oshib ketishi kerak. Shpur devor- 
larida portlash mahsulotlarining kvazistatik 
bosimi boʻlgan aylana shakldagi shpur atro- 
fida kuchlanishni taqsimlash holatlarini 
akademik N.I.Musxelishvili tomonidan 
koʻrib chiqilgan va portlash maxsulotlari 
bosimiga teng tangensial kuchlanishlar 
shpur devoriga ta'sir etadi (34; 63-67-b). 
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Kavjoyda yoppasiga kon Ilahimini 
oʻtish ishlarini bajarishda ishning samara- 
dorligi asosan shpur chuqurligi, zaryad 
massasi va shpurlar toʻplamining joylashi- 
shini toʻgʻri tanlash bilan belgilanadi. 
Ma'lumki, siqilgan muhitda portlatish 
ishlarini olib borishda portlovchi modda- 
larning solishtirma sarfini qo`shimcha 
oshirish talab etiladi. Ishda (35; 27-29-b)J 
koʻrib chiqilgan, bir jinsli elastik izotrop jins 
massasida toʻgʻri burchak yuzali kon 
lahimini oʻtishda kavjoy oldi bo`ylama 
zoʻriqish deformatsiyalari zonasi hosil boʻli- 
shi qayd etilgan. Bu zona, kavjoy yuzasi 
chuqurligi massivdagi kon lahimining koʻn- 
dalang kesim yuzasiga qarab masofaga 
cho`ziladi (1-rasm). 


ning bir qismi portlamasdan otilib chiqib 
ketishi shpur chuqurligiga, togʻ jinslarining 
fizik-mexanik xususiyatlariga va portlovchi 
moddalarning turiga bogʻliq boʻladi. Zar- 
yadning bir qismi portlamasdan otilib chiqib 
ketishi portlatish ishlari ko`rsatkichlarining 
kamayishiga olib keladi. 

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida 
ma'lum boʻldiki, kon lahimi yuzasining 
ta'sir zonasidan tashqarida joylashgan shpur 
zaryadi portlaganda otilish voronkasi hosil 
boʻlib, uning hosil boʻlishi uch bosqichda 
sodir boʻladi. 

Oʻ`yiq shpurlar samaradorligini oshi- 
rishning yana bir yoʻnalishi - bu portlash- 
ning kvazistatik bosqichida yoriq hosil 
boʻlish zonasining yanada oshishi 


1-rasm. Deformatsiya yuzasi ey,- 0, kavjoy oldidagi kuchlanish zonasining chegarasi. 


Ushbu jarayonni tahlil qilish shuni 
koʻrsatadiki, shpur chuqurligini tanlash 
uchun maqbul yechim bu zonaning oʻlcha- 
midan oshmasligi kerak. 

Kavjoyda yoppasiga kon lahimini 
oʻtish ishlarini olib borishni hisobga olib, 
portlashning yagona jarayoni sifatida, bu 
jarayonni uch bosqichga ajratish kerak: 
oʻyiq shpurlar, maydalovchi va konturlash 
ishlari. 

Qoida tariqasida o`yiq shpur zaryad- 
larining portlashi natijasida, shpurning tub 
qismida zaryadning bir qismi portlamasdan 
otilib chiqib ketishi mavjud boʻlib, zaryad- 


hisoblanadi. 

M.G.Menjulinning ishlarida yoriq hosil 
boʻlishining oshib borishi radial va magistral 
yoriqlarning ancha masofalarga tarqalishi 
qayd etilgan (35; 27-29-bJ. 

Natijalar. Portlovchi bo`shliqdagi 
detonatsiya mahsulotlarining bosimi Rpp 
ularni zichlashganini hisobga olgan holda 
parchalanish zonasini radiusidagi 
kuchlanishni radial tashkil etuvchilariga 


teng deb qabul qilamiz 
Poa (1) 
Elastiklik zonasida (yoriqlar hosil 
boʻlish zonasidan tashqarida) yoriqlar 
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choʻziluvchi kuchlanishlar hisobiga oʻsishi 
mumkin, bu holatda kuchlanishni radial 
tashkil etuvchilarini bilish lozim boʻladi: 


B risi — o II o 4 C2Rer); (2) 
Rer 2 IE B) 


03 
bu yerda Rrg - yoriqlar hosil boʻlish 
zonasining radiusi 


o`zgarishining issiqligi. 
Yoriqlar hosil boʻlish zonasidan tash- 
qarida kuchlanishni taqsimlanishi quyi- 


dagicha: 
, R r 2 
Op maxl7) (iz) , (6) 
bu yerda r- zaryad oʻqidan kuchlanish 
ta'sir etuvchigacha bo`lgan masofa 


tr 
Op max 


I I 
0 0,002 0,004 0,006 0,008 


Lc 


0,012 


0,01 0,014 0,016 0,018 


1,2 — mos ravishda qum-gilli va germetik tiqinli zaryad; 3 — tiqin qilinmagan 
zaryad 
2-rasm. Yoriqlar hosil bo`lish zonalarining nisbiy radiusini vaqtga bogʻ`liqlik grafigi. 


PoD? 


Rep — 0.25 d0 JE (4) 


bu yerda po — portlovchi modda 
zichligi, kg/m? ; 

Oyast - bir o`qdagi choʻzilishni mustah- 
kamlik chegarasi, Pa; 

D — detonatsiya tezligi, m/s; 

de.ar- Zaryad diametri, m. 


A 
Ea PBBQBB 
Reja — Ros (2238), G) 


bu yerda 2 — 0,5 —silindrli zaryadlar 
uchun; 

Roz - portlovchi modda zaryadining 
radiusi; 

Per, Pr — mos ravishda, qo£ʻllani- 
ladigan portlovchi modda va TEN zichligi; 

Qeb, Qr — mos ravishda, qoʻllani- 
ladigan portlovchi modda va TEN portlovchi 


rER« Al (Alp - yoriqlar uzunligini oʻsishi 
ya'ni bitta uchi yoriqlar hosil boʻlish zona- 
sini radiusigacha boʻlgan masofa). 
Yuqorida barcha koʻrib chiqilganlarga 
asoslanib yoriqlar uzunligini oʻsib borishini 
quyidagicha ifodalash mumkin: 


Er 
Op max 
Ogmax q9 


Al — Rey (7) 


Op max 
Portlash mahsulotining kvazistatik 
ta'siri hisobiga qoʻshimcha yoriqlar hosil 
boʻlishi radiusini oʻsib borishini hisoblash- 
dan olingan natijalar 2-rasmda ko`rsatilgan. 
Xulosa. Shpurli zaryadlarning portlash 
paytida portlash tekisligi atrofida portlash- 
ning to`lqinli ta'sirining tugash bosqichida 
parchalanish va yoriq xosil boʻlishi shakl- 
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lanadi. Portlash tekisligida joylashgan port- / chida xosil boʻlgan yoriqlarning uchlarida 
lash maxsulotlari oʻrab turgan muxitda / kuchlanish konsentratsiyasi kritikdan yuqori 
kuchlanish maydonini paydo qiladi. Port- ) boʻlib oʻsib borishi mumkin va u holda 
lashda gazsimon maxsulotlarning singishi ) yoriqlarning oʻsib borish sharoitlari paydo 
ta'siri ostida portlashning to`lqinli bosqi- ) boʻladi. 
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